
This product is RoHS compliant.
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Ensembles de câbles et connecteurs à fibre optique AMP

mouser.com/amp
© Copyright 2011 Mouser Electronics© Copyright 2011 Mouser Electronics

CONNECTEURS LC

Nº DE STOCK
MOUSER

Nº d’article
AMP Fig. Dimension 

de la chemise 1 25 50 100
Prix unitaire

Caractéristiques techniques : 
• Emballage du kit
• Connecteurs en époxy polis
• Matériel de embout : Céramiques
• Diamètre maximal de la chemise : 3,0 mm
• Type de connecteur : Duplex

Spécifications : 
• Perte d’insertion : 0,2 dB typique
• Affaiblissement de réflexion : <-58 dB typique
• Plage de température : -40 °C à +75 °C
• Durabilité : 500 cycles

Pour des quantités de 250 et plus, appelez pour une cotation.

Description

571-1918373-1 1918373-1 C Multimode, Beige 1.6-20mm 7,39 6,72 6,04 5,71
571-1918388-1 1918388-1 C Multimode, Beige 900µm 8,40 7,98 7,58 7,20

CONNECTEURS SC
Caractéristiques techniques : 
• Emballage du kit
• Matériel de embout : Céramiques
• Matériel du corps : Plastique
• Dimension nominale de la fibre 126
• Type de connecteur : Simplex

Spécifications en mode simple : 
• Perte d’insertion : 0,2 dB typique
• Affaiblissement de réflexion :    
 <-59 dB typique
• Plage de température : -40 °C à +85 °C
• Durabilité : 200 cycles

Spécifications en 
mode multiple : 
• Serte d’insertion : <0,2 dB 

typique
• Plage de température :  

-40 °C à +85 °C
• Durabilité : 500 cycles

Nº DE STOCK
MOUSER

Nº d’article
AMP Fig. Dimension 

de la chemise 1 25 50 100
Prix unitaire

Pour des quantités de 250 et plus, appelez pour une cotation.

Description

571-5504646-7 5504646-7 B Singlemode 3.0mm 4,20 3,60 3,36 3,12
571-5503948-5 5503948-5 B Multimode 3.0mm 3,67 3,15 2,94 2,73

CONNECTEURS ST
Caractéristiques techniques : 
• Emballage du kit
• Matériel de embout : Céramiques
• Matériel du corps : Laiton nickelé
• Dimension nominale de la fibre 126
• Type époxy : Finissage embout 
 pré-raudisé

Spécifications en mode simple :  
• Perte d’insertion : 0,3 dB typique
• Affaiblissement de réflexion :   
 <-40 dB typique
• Durabilité : 200 cycles
• Dimension de la chemise : 3,0 mm  
 (900 µm, 2,4 mm)

Spécifications en mode multiple : 
• Perte d’insertion : <0,3 dB typique
• Durabilité : 500 cycles
• Dimension de la chemise : 3,0 mm 
 (900 µm, 2,4 mm)

Nº DE STOCK
MOUSER

Nº d’article
AMP Fig. Type de 

connecteur 1 25 50 100
Prix unitaire

Pour des quantités de 250 et plus, appelez pour une cotation.

Description

571-5502580-2 5502580-2 A Singlemode Short/Yellow 4,02 3,45 3,22 3,05
571-5501380-1 5501380-1 A Multimode Bare Buffer/Black 5,37 5,10 4,85 4,60

ADAPTATEURS POUR LES SERIES ST, SC ET LC

Nº DE STOCK
MOUSER

Nº d’article
AMP Fig. Couleur 

du boîtier 1 25 50 100
Prix unitaire

Pour des quantités de 250 et plus, appelez pour une cotation.

Description

Multimode ST
571-501381-1 501381-1 D Polymer - 3,68 3,46 3,36 3,12
Mode simple / multimode ST
571-5040211 504021-1 D Metal - 1,30 1,28 1,18 1,09
571-5027501 502750-1 D Zirconia Ceramic - 3,41 3,11 2,85 2,62
SC Simplex en plastique
571-5502632-8 5502632-8 E Flange, Metal Blue 3,75 3,40 3,12 2,88
571-5502632-9 5502632-9 E Flange, Metal Beige 3,64 3,47 3,22 3,14
SC Duplex en plastique
571-5502776-8 5502776-8 F Flange, Metal Blue 5,17 4,70 4,32 3,98
571-5502776-9 5502776-9 F Flange, Metal Beige 5,17 4,70 4,32 3,98
LC Duplex en plastique
571-6457567-4 6457567-4 G Flange, Ceramic Blue 8,59 7,14 6,63 6,22
571-6457567-5 6457567-5 G Flange, Ceramic Beige 6,63 5,68 5,30 4,92
571-6457567-6 6457567-6 G Flange, Ceramic Green 7,21 6,49 6,13 5,77
571-6457567-8 6457567-8 G Flange, Metal Beige 7,36 6,99 6,64 6,31

KITS DE RACCORDEMENTS LIGHTCRIMP® PLUS

SERIE LIGHTCRIMP® PLUS ST, SC, ET LC
Caractéristiques techniques : 
• Emballage du kit
• Montage facile
• Sans époxy, sans polissage
• Respecte TIA/EIA 568-B.3

Spécifications : 
• Perte d’insertion : Typique (dB) 0,2 dB SM; 0,3 dB MM
• Plage de température : -10 °C à +60 °C
• Durabilité : 500 cycles
• Matériel de embout : Céramiques

ENSEMBLES DE CABLES EN FIBRE OPTIQUE

Caractéristiques de ST et SC 
• Le flottement du connecteur spécifié assuré l’interaccouplage avec tous les dispositifs conforme à Fibre Channel
• Le contact métallique minimal du connecteur aide à contrôler RFI/EMI
• Ensembles disponibles avec câble montant et câble ignifuge

Caractéristiques techniques LC : 
• Pour des applications à haute fréquence/densité
• Taille petite - 1/2 de la taille standard des produits SC et FC
• Ensembles hybrides disponibles avec tous les connecteurs  
 standard
• A raccordements fait et testé en usine

Spécifications : 
• Perte d’insertion : Typique (dB) 0,25 Max.<0,1 dB  
 SM ; 0,1 dB MM
• Affaiblissement de réflexion : 55 dB-PC face   
 frontale SM ; 20 dB MM

Nº DE STOCK
MOUSER

Nº d’article
AMP Fig.

1 2510
Prix unitaire

Pour des quantités de 50 et plus, appelez pour une cotation.

Description

Longueur du câble 3M (9,84 pi)
571-6374613-3 6374613-3 L LC-SC Duplex 50/125 2.0mm 45,01 42,76 40,63
571-6374615-3 6374615-3 L LC-SC Duplex 62.5/125 2.0mm 45,01 42,76 40,63
571-6374110-3 6374110-3 M LC-LC SM 33,80 32,11 30,50
571-6828317-3 6828317-3 M 3.0mm Riser XG Aqua LC Duplex 56,29 53,48 50,80
571-6828887-3 6828887-3 N 2.0mm SM Riser SC-SC 30,44 27,06 23,67
571-6278016-3 6278016-3 N 3.0mm OFNP SC Duplex 43,46 38,62 33,78
571-6374039-3 6374039-3 N 62.5/125  PLNM ZIP SC 45,54 40,48 35,40
571-6278207-3 6278207-3 O 50/125LDD ST/ST 40,82 36,30 31,75
571-5503995-3 5503995-3 O 62.5/125UM ZIP OMCER ST/ST 22,77 19,27 18,18
Longueur du câble 5M (16,40 pi)
571-6374613-5 6374613-5 L LC-SC Duplex 50/125 2.0mm 48,83 46,39 44,07
571-6374615-5 6374615-5 L LC-SC Duplex 62.5/125 2.0mm 48,83 46,39 44,07
571-6828317-5 6828317-5 M 3.0mm Riser XG Aqua LC Duplex 61,03 57,98 55,08
571-6278016-5 6278016-5 N 3.0mm OFNP SC Duplex 48,96 43,52 38,08
571-6374039-5 6374039-5 N 62.5/125  PLNM ZIP SC 49,22 43,73 38,26
571-6278207-5 6278207-5 O 50/125LDD ST/ST 45,23 40,21 35,20
571-5503995-5 5503995-5 O 62.5/125UM ZIP OMCER ST/ST 34,37 29,31 28,51

OUTILLAGES MANUELS

Nº DE STOCK
MOUSER

Nº d’article
AMP

Prix 
unitaire

Pour quantités des plus élevées que celles 
de la liste, appelez pour une cotation.

Description

571-58433-4 58433-4 PRO CRIMPER with Die Set for Ceramic/Polymer 101,72
571-585511 58551-1 PRO CRIMPER with Die Set for Stainless Steel 195,70

Pour des quantités plus élevées que celles de la liste, appelez pour une cotation.

Nº DE STOCK
MOUSER

Nº d’article
AMP

Prix 
unitaireDescription

571-1754846-1 1754846-1 Crimp Tool, LC Die Set, LC Cable Holder and Cleave Tool 705,00
571-1754738-1 1754738-1 Crimp Tool, ST Die Set, ST Cable Holder and Cleave Tool 1250,00
571-1278118-4 1278118-4 Crimp Tool, ST/SC/LC Die Sets, ST & SC Cable Holder,  1521,40
  Cleave Tool, Stripper Tools, & Kevlar Sheers
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Nº DE STOCK
MOUSER

Nº d’article
AMP Fig.

1 2510
Prix unitaire

Pour des quantités de 50 et plus, appelez pour une cotation.

Description

571-6754482-1 6754482-1 H LC SM Simplex 24,64 23,40 22,23
571-6754483-3 6754483-3 I LC 50/125 XG Simplex 19,03 18,08 17,17
571-6754483-1 6754483-1 I LC 62.5/125 Simplex 19,03 18,08 17,17
571-6754485-3 6754485-3 J LC 50/125 Duplex 38,08 36,17 34,36
571-6754485-1 6754485-1 J LC 62.5/125 Duplex 38,08 36,17 34,36
571-6693276-1 6693276-1 I SC SM Simplex 24,64 23,40 22,23
571-5492643-1 5492643-1 I SC 62.5/125 Simplex 10,61 9,97 8,46
571-6278009-1 6278009-1 J SC 62.5/125 Duplex 21,10 19,82 18,80
571-6278082-1 6278082-1 K ST 50/125  9,93 9,32 9,02
571-5492642-1 5492642-1 K ST 62.5/125 9,93 9,32 7,77

france@mouser.com                   
Tous les prix
sont en EURO
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